
 

 

Deklaracja Właściwości Użytkowych 

Nr 2/I-XII/2024/M/10 
 

 

 KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU:               2/I-XII/2024/M/AS/AD/AM/AMP/10 

 

 ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRODUCENT:                         ATRIUM SP. J. M. T. Piechowicz 

                     ul. M. Konopnickiej 11 

            41-100 Siemianowice Śląskie  

 

 SYSTEM OCENY I WERYFIKACJI  

STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:                                2+ 

   

 EUROPEJSKI DOKUMENT OCENY:              ETAG 008 styczeń 2002 

                    (EAD 340006-00-0506) 

 

 EUROPEJSKA OCENA TECHNICZNA:                  ETA-10/0338 z 09.12.2015 

 

 JEDNOSTKA ds. OCENY TECHNICZNEJ:                           Instytut Techniki Budowlanej 

                                (NANDOCPD nr 1488) 

 

 JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA:                                    Instytut Techniki Budowlanej 

                                (NANDOCPD nr 1488) 

 

 DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE: 

 

 

 

Schody modułowe Atrium SEGMENT, Atrium DIXI, Atrium MINI, Atrium MINI 
PLUS są przeznaczone do stosowania jako schody wewnętrzne w budynkach kategorii A 
wg EN 1990:2002. 
 
Warunki stosowania: temperatura powietrza od +5°C do +30°C, wilgotność względna 
powietrza od 30% do 70%; 
 
Montaż: wyłącznie w sposób określony w instrukcji opracowanej przez Producenta, montaż 
stopni drewnianych, których wilgotność wynosi 8±2%, bez istotnych wad i pęknięć, bez 

spowodowania ich odkształceń, zastąpienie stopni uszkodzonych podczas montażu. 



 

 

 

NOŚNOŚĆ STATYCZNA (1) 

Lp. Wymagania podstawowe Właściwości użytkowe 

1 Nośność i stateczność Nośność i stateczność schodów jest 

wystarczająca, aby przenieść obciążenia 

statyczna. Wartości charakterystyczne nośności – 

pionowe obciążenie równomiernie rozłożone 3 

kN/m2 (dla schodów SEGMENT, MINI, MINI 

PLUS), dla schodów DIXI 2,67 kN/m2 

2 Uniknięcie katastrofy 

postępującej 

Zniszczenie pojedynczego elementu schodów nie 

prowadzi do katastrofy postępującej całych 

schodów 

3 Ograniczenie zasięgu 

lokalnego zniszczenia 

Lokalne uszkodzenie materiału nie prowadzi do 

nagłej utraty nośności stopni 

4 Zachowanie się w czasie Prawidłowy montaż, użytkowanie i konserwacja 

schodów zapewnią dłuższy niż wskazany okres 

użytkowania 

5 Odporność na trzęsienie 

ziemi 

Właściwość użytkowa nie oznaczona 

6 Zależność obciążenie-

przemieszczenie i drgania 

Ugięcie pod obciążeniem skupionym o wartości 

1,0 kN przyłożonym w najbardziej niekorzystnym 

punkcie, nie przekracza 5 mm 

 

Częstotliwość drgań własnych oraz drgań pod 

obciążeniem skupionym o wartości 1,0 kN, 

przyłożonym w najbardziej niekorzystnym punkcie 

jest większa niż 5,0 Hz 

7 Wytrzymałość mocowań Właściwość użytkowa nie oznaczona; Schody są 

mocowane za pomocą łączników objętych ETA  

 

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE (2) 

Lp. Wymagania podstawowe Właściwości użytkowe 

1 Reakcja na ogień Elementy stalowe: klasyfikowane jako niepalne i 

spełniające wymagania klasy A1 reakcji na ogień 

wg EN 13501-1 (bez wymogu badań zgodnie z 

Decyzją Komisji Europejskiej 96/603/EC, ze 

zmianami wg Decyzji Komisji Europejskiej 

2000/605EC i 2003/424/EC); 

 

Stopnie wykonane z drewna litego: klasa F reakcji 

(właściwość użytkowa nie oznaczona) 

2 Odporność ogniowa Właściwość użytkowa nie oznaczona 

 



 

 

 

HIGIENA, ZDROWIE I ŚRODOWISKO (3) 

Produkt nie zawiera szkodliwych i niebezpiecznych substancji zdefiniowanych w bazie danych UE. 

 

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA (4) 

Lp. Wymagania podstawowe Właściwości użytkowe 

1 Śliskość Właściwość użytkowa nie oznaczona 

2 Wyposażenie 

zabezpieczające 

Balustrada składa się z  

 poręczy, słupków, linek stalowych (MINI, 

MINI Plus) 

 poręczy, słupków oraz prętów 

nierdzewnych (DIXI) 

 

Ocena możliwości korzystania ze schodów przez 

osoby niepełnosprawne – właściwość użytkowa 

nieoznaczona  

3 Bezpieczeństwo w razie 

rozbicia 

Z uwagi na zastosowane materiały i konstrukcje 

balustrady zagrożone rozbiciem jest wykluczone  

4 Odporność na uderzenie Właściwość użytkowa nie oznaczona 

 

PODSTAWOWE ASPEKTY TRWAŁOŚCI I PRZYDATNOŚCI UŻYTKOWEJ 

Lp. Wymagania podstawowe Właściwości użytkowe 

1 Odporność na działanie 

czynników fizycznych, 

chemicznych i 

biologicznych  

Schody przeznaczone do stosowania wewnątrz 

budynków kat. A wg. EN 1990:2002, w 

temperaturze powietrza od +5°C do +30°C oraz 

wilgotności względnej powietrza od 30 do 70%, 

będą miały odpowiednią odporność na: czynniki 

fizyczne, chemiczne, biologiczne (grzyby, bakterie, 

glony, insekty) 

2 Warstwy wykończeniowe 

i zabezpieczające  

Elementy drewniane (stopnie) są pokryte lakierem 

ze wszystkich stron, elementy stalowe są 

zabezpieczone poliestrowymi lub epoksydowymi 

powłokami proszkowymi 

 

Właściwości użytkowe określonych powyżej wyrobów są zgodne z zestawem deklarowanych 

właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana została zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego 

powyżej. 

 

W imieniu producenta podpisał: 

 

Tomasz Piechowicz             Siemianowice Śląskie, dnia 02.01.2024 r. 

(podpis) 


